
扫描微信二维码  与百隆零距离

百隆安装宝 - 让安装更简单！
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若 BLUMOTION 阻尼效果太强致
使柜门关闭时速度过慢，可关闭一
个阻尼！



若 BLUMOTION 阻 尼 效 果 偏 弱，
则打开阻尼开关。



 ▬ 使用柔软的，不起毛的抹布，建议真皮或海绵
 ▬ 抹布不能太湿，用湿布后再用干布擦干
 ▬ 如有特殊需求，可以对真皮和不锈钢等材料使用特殊的
清洁剂
 ▬ 建议使用清水清洁
 ▬ 发现新污垢马上除去

 ▬ 勿用蒸汽清洁机清洗导轨
 ▬ 勿用去污粉、钢丝绒等清洁道具及丙酮、氯、硝基稀释
液等强力去污剂
 ▬ 避免将打开包装的清洁剂、食用盐或洗洁精存放在距离
五金近的地方，因为金属表面会因为它们的蒸汽生锈

✓

百隆所有产品都经过复杂

的质量检测，从而能够保

证五金产品陪伴家具长久

使用。而良好的日常护理

是确保五金件陪伴家具长

久的重要保障！

日常生活中，我们会频繁地使用到上

翻门、柜门和抽屉。原装的高质量五

金配件能很快让您觉得物有所值。 

在此，我们告知您如何

检验您家具中所使用

的百隆五金配件的真

假。扫描右侧二维码即

可获知！

最适用于百隆五金配件的清洁方法：

不要用下面的方法清洁百隆五金配件：

    有所隆百归权版容内有所 利权的动变品产和动变术技留保

 Blum 百隆五金配件清洁指南 (适用于全系列产品)
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