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配置选项
▶ ID20284 SERVO-DRIVE for AVENTOS HK top 电动碰碰开用于爱翻®灵云展®
▶ ID20153 适用于 AVENTOS 爱翻®上翻门系列的 TIP-ON 碰碰开

Blum 百隆 AVENTOS HK top 爱翻®灵云展®用于上翻门。 紧凑
型上翻门五金件，最小净深 187 mm。 适用于薄至 8 mm 的薄面
板、宽/窄铝框木面板、切角面板和 T 型面板应用。 带弹簧组的对
称省力装置。 可对省力装置进行无级调节，实现面板在任意位置
均可悬停的效果。 可从前方轻松调节省力装置。 即便较宽的面
板，也能确保高度稳定性。 内置关闭阻尼。 内置安全功能，避免
伸缩臂意外开启。 内置无级开启角度限制器。 采用插入式安装
技术可简单快速地安装面板，无需工具。 也可在安装柜体前，将
省力装置安装在柜体侧板上。 省力装置不会突出于侧板。 可与
电动或机械开启支持产品组合使用。 无需铰链。 适用于高度在 
205 mm 至 600 mm 之间的柜体。 
借助梅花螺丝，轻松舒适实现三维面板调节： 高度 ± 2 mm, 侧面 
± 2 mm, 深度 ± 2 mm. 
采用直线型设计的简约塑料装饰盖
a) 丝光白
b) 浅灰色
c) 深灰色
在薄至 8 mm 的薄面板上可以选用 Blum 百隆固定系
统“EXPANDO T”(ID20279)。 

■ 600 mm 以下吊柜柜体高度的理想选择
■ 适用于有顶线或饰板的吊柜
■ 轻松开启，无级悬停和轻柔关闭，皆因内置式 BLUMOTION 阻尼。
■ 舒适的三维面板调节
■ 借助 CLIP 快装技术可实现面板的快速安装和拆卸
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